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 Технические характеристики изделия носят сугубо 
информативный характер и могут быть изменены без 
дополнительного уведомления.

**

Работоспособность видеокамеры при низких температу-
рах гарантируется при постоянном присутствии 
питающего напряжения. При длительном отсутствии 
напряжения питания, может потребоваться значительное 
время на прогрев радиоэлементов и восстановление 
работоспособности.

Значение

Разрешение 2,1 Мр (1920х1080)/960H

Формат видео AHD/TVI/CVI/CVBS

Кол-во кадров в секунду 25 к/с

Фокусное расстояние 2,8-12mm (100-30°)

Тип объектива Вариофокальный

Сенсор 1/2,9" Progressive Scan CMOS

Светочувствительность 0,01 Lux (цвет) / 0 Lux (с IR)

Электронный затвор 1/50-1/10000

Сигнал/шум >48 Дб

Гамма-коррекция 0,45

Функции улучшения 
изображения

BLC/DWDR/AWB/MWB/3DNR/AGC

Дальность подсветки до 35 м

Количество и тип LED 24 IR LED

ИК- фильтр Механический

Дополнительно Smart IR Smart IR

Напряжение питания 12 В

Максимальная потребляемая
мощность

3,6 Вт

Тип корпуса (форм-фактор) Купол

Материал корпуса Металл

Регулировка кронштейна 3D-Ось

Рабочая температура -50°… +60°С

Степень защищенности / 
вандалостойкость

IP66 / -
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