
Значение

Разрешение 5MP (2592*1944)

Кодек сжатия H.264, H.265

Кол-во кадров в секунду 5МП х 15 к/с; 4МП х 20 к/с; 2МП х 25 к/с

Кол-во потоков видео 2

Фокусное расстояние 2,8 мм (108°)

Тип объектива Фиксированный

Сенсор 1/2,5" Progressive Scan CMOS

Светочувствительность (мин 

освещенность)
0.1Lux(цвет); 0.01Lux(ч/б)

Электронный затвор 1/50---1/10000

Функции улучшения изображения BLC/DWDR/2DNR/3DNR/AGC

Дальность ИК подсветки до 20 м

Количество диодов 18 SMD LED

Smart IR Да

ИК- фильтр IR-CUT (механический)

Аудио вход 1 (RCA)

Кодек сжатия аудио G.711

Протоколы подключения к 

регистраторам
Onvif 2.6 (Profile S) 

Сетевые протоколы TCP/IP/RTSP/SMTP/DHCP/DDNS/NTP/UPnP

Удаленный доступ IE (v.6 и выше)/ CMS

P2P Xmeye

Напряжение питания 12В

Максимальный ток потребления 0,42А

PoE (тип А / B) Опция* Сплиттер (802.3af(вариант А/В)) 

Исполнение (форм-фактор) Купольная

Материал корпуса Металл

Рабочая температура -45…+60

Степень 

защищенности/вандалостойкость
IP65
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