
* Иллюстрации в паспорте носят ознакомительный  ха-
рактер и могут отличаться от реальных устройств.

* Производитель гарантирует надежную и стабиль-
ную работу устройства только с совместимыми устрой-
ствами бренда ST.

Потребляемая мощность по сети 
220В(при максимальном вых.
токе)

Мощность общая по цепи 
нагрузки 12 Вольт

Напряжение выходное, номиналь-
ное при наличии напряжения 
сети 220 В

Напряжение выходное, номиналь-
ное при отсутствии напряжения 
сети 220В

Максимальный ток заряда АКБ

Напряжение отсечки АКБ от наг-
рузки (защита АКБ)

Максимальный ток нагрузки 
 одного канала(выхода) 

Ток ограничения выхода при кото-
ром предохранитель отключит 
этот канал

Величина пульсаций выходного 
напряжения при номинальном
токе нагрузки

Допустимая рабочая температура
окружающей среды

Относительная рабочая влаж-
ность воздуха

Габаритные размеры источника
питания
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-крепежный комплект

ST-ББП-50 - источник питания, преобразователь стати-
ческий(далее по тексту источник питания,ИП) предназ-
начен для питания радиоэлектронных устройств небы-
тового приминения постоянным, стабилизированным 
напряжением 12 Вольт. Возможность подключения 
АКБ 7А/ч - опция. ИП предназначен для установки в 
закрытых помещениях. 

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное при-
нимать претензии и производить гарантийный ремонт и 
замену товара на территории РФ: ООО «Техника»
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203A, офис 
23. Тел.: 8(9025) 69-81-96
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