
100

Потребляемая мощность по сети 
220В(при максимальном вых.
токе)

Мощность общая по цепи 
нагрузки 12 Вольт

Напряжение выходное, номиналь-
ное при наличии напряжения 
сети 220 В

Напряжение выходное, номиналь-
ное при отсутствии напряжения 
сети 220В

Максимальный ток заряда АКБ

Напряжение отсечки АКБ от наг-
рузки (защита АКБ)

Максимальный ток нагрузки одно-
го канала(выхода) 

Ток ограничения выхода при кото-
ром предохранитель отключит 
этот канал

Величина пульсаций выходного 
напряжения при номинальном
токе нагрузки

Допустимая рабочая температура
окружающей среды

Относительная рабочая влаж-
ность воздуха

Габаритные размеры источника
питания

не более 16

96

13,0

10,5...13,0

1,0

10,5

8 каналов - по 0,75А, 
     1 канал - 2А

8 каналов >1А, 
  1 канал > 2А

не более 100

-20...+40

не более 85% при
температуре +25°C

285х220х100

Параметры Ед.изм. Значение

Вт

Вт

В

В

В

А

А

А

мВ

%

мм

°C



-источник питания ST-ББП-100
-крепеж(дюбель+шуруп)
-кабель с двумя клеммами для подключения
внешнего АКБ с защитными диэлектрическими
колпачками
-переходник для подключения 
аккумулятора 17 А/ч
-паспорт
-упаковочная коробка

100

май 2019г.№1 - питающее напряжение 220В
№2 – разъем для подключения АКБ(12В 17А/ч)
№3 – регулятор выходного напряжения(10,5...13В)
№4 – индикатор работы от сетевого напряжения 220В
№5 – индикатор работы от АКБ(сетевое напряжение отсутствует)

через штатную

АКБ

17 А/ч
12 В

Кам1 Кам2 Кам3 Кам4 Кам5

2A 0.7A0.7A 0.7A 0.7A

0.7A 0.7A 0.7A 0.7A 0.7A

Регистратор Кам8 Кам7 Кам6

Выходы 12В

Вход 220В

.
12 24

24

24

ST-ББП-100 - источник питания, преобразователь статический
(далее по тексту источник питания, ИП) предназначен 
для питания радиоэлектронных устройств небытового 
приминения постоянным, стабилизированным напряжением 
12 Вольт. Возможность подключения АКБ 17А/ч - опция. 
ИП предназначен для установки в закрытых помещениях. 

а
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