
Входное напряжение
Выходное напряжение

Вход:данные+питание
Выход:данные

Стандарт PoE
(варианты А и B)

Рабочая температура
эксплуатации
Относительная влажность
воздуха эксплуатации

Габаритные размеры

DC 48 Вольт(15Вт)

DC 12 Вольт(1,0 А)

RJ45

         RJ4501

802.3af

От -45°C до 45°C

10-90%

75x23 мм

(не бытового применения)

                                                                   «Техника»
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203A, 
офис 23.
Тел. 8 (902) 569-81-96

ST-1202M POE

ИП ST-1202M POE

Вход (RJ45)

Выход (RJ45) (бескорпусной)

IP устройства 
    без PoE микрофон

Выход:питание 12Вольт
    2 разъема
(2.1x5.5x12мм)



ST-1202M POE - источник питания(бескорпусной), 
(далее по тексту ИП) предназначен для обеспе-
чения питанием 12 Вольт различных устройств 
 
Применяется в сетях Power over Ethernet(PoE) 
и обеспечивает электрическим питанием 
сетевые устройства, не поддерживающие 
технологию PoE, путем преобразования напря-
жения 48 в 12 Вольт.  

Бескорпусное исполнение. Напряжение питания 
48 Вольт поступает через разъем RJ45.

Выходное напряжение 12 Вольт выводится на 
2 стандартных разъема типа jack 2.1x5.5x12 мм,
данные поступают на разъем типа RJ45. 

ИП РОЕ с кабелем с тремя разъемами на концах
для питания подключаемых видеокамер и микро-
фона
Паспорт
Упаковочный пакет

         ВНИМАНИЕ! 
Технические характеристики изделия носят сугубо инфор-
мативный характер и могут быть изменены для улучшения
потребительских свойств без дополнительного уведомле-
ния.

ИП имеет гальваническую развязку входных и 
выходных сигналов, что обеспечивает отсутствие 
прямого электрического контакта между кабель-
ной линией и видеокамерой. Данное свойство 
обеспечивает эффективную защиту от электро-
статического напряжения и снижает амплитуду 
наведенных помех.

систем видеонаблюдения.

В ИП реализована гальваническая развязка входных и вы-
ходных сигналов, что обеспечивает эффективную защиту 
от электростатического напряжения и снижает амплитуду 
наведенных помех.

         ВНИМАНИЕ! 
Несоблюдение полярности подключения может привести к 
выходу из стро подключаемых электронных устройств.
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